
/

Минимальный перепад давлений на фильтроэлементе в конце испытания:

Чистый фильтроэлемент:

- обозначение

- изготовитель

ТБ887.06.00.000

АО "Фильтр"

- обозначение

- изготовитель

FTOV FP.KN-250-5

АО "Фильтр"

Инжекционные контуры:

Концентрация загрязнителя перед фильтром: - период счета

- период загрязнения

5

150

Тестовый расход жидкости:

Данные о фильтроэлементе:

°C

Начальная чистота: - до фильтра

частиц >

2

2

100 мг/л

Температура:кПа

SN

PAMAS S4031

149,1 кПа

Фильтродержатель + Чистый фильтроэлемент:

Конечный ∆Р на фильтроэлементе:

Перепад давлений при тестовом расходе:

3,523 кПа

Фильтродержатель: 0,977 кПа кПа4,500

A.1.3 Результаты испытаний

Целостность фильтрующего элемента:

10

После фильтра
PAMAS S4031

HCB-LD-50/50 10

начальная конечная средняя

Концентрация загрязнителя, мг/л

Точка пузырька: Жидкость: -

SN

- °C-

До фильтра HCB-LD-50/50

Пороговые размеры частиц для счета, мкм: 2 3 5 8

5

5

10 12

431-0171

431-0235

13,5

52,8

31,2

500

10 000

26,4

312,0

ИК №1

Счет

Загрязнение 10000

50030 7

15 6 10000 10000

Масса загрязнителя в 
контуре Mi, г

31,5

0,15

Параметры инжекционных контуров:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ И ГРЯЗЕЕМКОСТЬ

по ГОСТ Р 58810 – 2020

Период

кПа

120

5 мкм

г

- предполагаемая тонкость фильтрации

- предполагаемая грязеемкость

Расход впрыска, 
л/мин

Длительность 
периода, мин

Количество 
периодов

Оператор: Короткова В.Е.

A.1.2 Условия проведения испытаний

Дата: 09.08.2022

Тестовый загрязнитель:

Тестовая жидкость: вода, прошедшая микрофильтр 0,5 мкм Температура: 23

мг/л

Данные о фильтродержателе:

A.1.1 Данные о фильтре

Испытательная лаборатория АО "Фильтр"

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  № 3 2022

Контур счета:

Точка пробоотбора Счетчик частиц Сенсор Расход, мл/мин Объем пробы, мл

0,15

Контур

ИК №1

ИК №2

500 500

ИК №2

Контур
Эффективный объем 

контура Viэфф, л
Полный объем контура Vi, 

л
Концентрация загрязнителя в 

контуре Сi, мг/л

Объем жидкости в испытательном контуре: 46 л

мкм в 100 мл

мкм в 100 мл

ISO MTD Серия № 14552 М

- после фильтра

196

72

частиц >

15 л/мин



№ цикла Период Сe, мг/л Время, мин
DР на элементе, 

кРа
Введённая масса, г

0 Измерение 0 0 4,500 0,00

Счёт 5,07 1837 4,594 2,33

Загрязнение 100,1 2716 6,344 24,32

Счёт 5,07 4495 6,344 26,58

Загрязнение 100,1 5374 8,750 48,57

Счёт 5,07 7153 8,750 50,82

Загрязнение 100,1 8033 14,438 72,84

Счёт 5,07 9812 15,750 75,09

Загрязнение 100,1 10691 46,594 97,09

Счёт 5,07 12471 66,938 99,34

Загрязнение 100,1 12831 150,063 108,35

1

2

3

4

5

Таблица A.1 – Данные о загрязнении

л 30,1

л 21,5

л/мин 0,152

л/мин 0,150

г 0,1493

г 0,1643

мл 2200

мг/л 6,82

г 108,35

г 21,87

г 86,48

Определение грязеемкости:

Общая масса введенного загрязнителя

Масса незадержанного загрязнителя

Расчетная грязеемкость

Анализ пробы, собранной после фильтра в ходе испытания:

Масса мембраны до фильтрации

Масса мембраны после фильтрации

Объем пробы

Массовая концентрация взвеси

Объем инжекционного контура №1 в конце испытания

Объем инжекционного контура №2 в конце испытания

Среднее значение расхода впрыска из инжекционного контура №1

Среднее значение расхода впрыска из инжекционного контура №2

Проверка инжекционных контуров:
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Масса введенного загрязнителя, г



Rd Rd Rd Rd Rd Rd

E% E% E% E% E% E%

До 87896,6 13 57711,4 27 16933,5 1502 5338,3 0 1815,8 0 943,0 0

После 7014,2 92,02 2114,1 96,34 11,3 99,93 0,0 100,00 0,0 100,00 0,0 100,00

До 94060,5 5 61666,6 8 18310,2 77 5832,9 4729 2043,8 0 1055,7 0

После 17394,9 81,51 7554,9 87,75 238,2 98,70 1,2 99,98 0,0 100,00 0,0 100,00

До 94355,7 3 61617,5 4 18149,3 13 5837,4 146 2069,3 2000 1117,7 6482

После 29922,3 68,29 16078,7 73,91 1382,9 92,38 40,1 99,31 1,0 99,95 0,2 99,98

До 92996,5 2 60557,0 2 17665,1 4 5701,7 16 2019,1 72 1078,3 279

После 42814,3 53,96 26513,4 56,22 4412,0 75,02 365,9 93,58 28,2 98,60 3,9 99,64

До 94654,77 1 61532,5 1 18065,7 2 5927,733 3 2114,733 9 1145,467 32

После 71887,97 24,05 48911,79 20,51 11883,97 34,22 1769,586 70,15 237,3103 88,78 36,17241 96,84

До 92792,8 2,74 60617,0 3,00 17824,8 4,97 5727,6 13,16 2012,6 37,75 1068,0 132,82

После 33806,7 63,57 20234,6 66,62 3585,7 79,88 435,4 92,40 53,3 97,35 8,0 99,25

Таблица A.2 – Коэффициент фильтрования бета (Rd) и эффективность фильтрации (E,%) 
(для каждого периода и среднего значения)

Интегральный счет, частиц/мл

1

2

3

4

5

Ср. 
зн.

№ цикла

Пороговые размеры частиц, мкм

2 3 5 8 10 12

Расчетная заданная тонкость фильтрации мкм 15
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